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MEZCLAS GASEOSAS REALES

Energia libre de Gibbs

La expresion para la energia libre de Gibbs se obtiene a partirde G=H-TS.
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De esta expresion se puede obtener la expresion para el potencial quimico ;.
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Se debe tener en cuenta que cuando j=i, dn/dn=1, de otro modo, dn/dn=0.
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Coeficiente de Fugacidad

El dltimo término se representa por W% el potencial quimico en la condicién estandar la cual por
convencién se toma igual a 1 bar para gases. De la definicion de fugacidad, se tiene:
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y de la definicion del coeficiente de fugacidad, se tiene:
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Esta expresion se puede comparar con la obtenida para sustancia pura: Ing = _“(RVT_PJdP
0

Del mismo modo, asi como para el célculo de la fugacidad en sustancias puras se empleé la ecuacién
virial de estado truncada al segundo término, empleando las correlaciones de Pitzer para determinar
los segundos coeficientes viriales, existe un método similar para el calculo de fugacidades en mezclas.

Este método, desarrollado por Pitzer y Curl para sustancias no polares y ligeramente polares, define el
segundo coeficiente virial para la mezcla de acuerdo con:

=3> yl-yl-Bl-j donde B; es el coeficiente virial del componente i puro, y Bj corresponde al
iJ
coeficiente virial cruzado de las interacciones entre pares de moléculas de iy j.

Para el calculo de Bj se calculan las constantes criticas de un componente hipotético (seudo
componente) a partir de las constantes criticas de los componentes iy j, empleando:
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Finalmente, el coeficiente de fugacidad de un componente en una mezcla gaseosa se puede calcular
con:
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Ejemplo:

Calcular la fugacidad de los componentes en una mezcla de Metil Etil Cetona (MEK) y Tolueno a 25
kPay 100 €T sila composicién es X yegx = 0.7.

Solucion:
Los calculos se encuentran en el archivo fugmgas.xls.
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