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1. Calcular los gramos de ácido benzoico requeridos para disminuir la temperatura de fusión de 100 g de 

tetracloruro de carbono en 3 ºC.  Será posible disolver esa cantidad de ácido en el tetracloruro a 
temperatura ambiente? (considere solución ideal) 

 
2. La psicrometría se ocupa de la determinación de las propiedades de las mezclas gaseosas de un gas y 

un vapor.  En las cartas psicrométricas se puede leer la cantidad de vapor de agua mezclado con aire, 
como función de la temperatura.  Como unidad de concentración se emplea el Contenido de Humedad 
ó Humedad Absoluta (Y) dado en kg de agua por kg de  aire seco .  Para generar la línea de Y en 
saturación vs. T, se pueden emplear los conceptos vistos en el curso, considerando idealidad de las 
fases líquida y gaseosa. 

 
Calcular la Humedad Absoluta (Y) para el aire saturado con agua a 25ºC y 1 bar, y con éste calcular el 
flujo másico de agua requerido para saturar 100 kg de aire seco por hora en una unidad de aire 
acondicionado que opera a 25 ºC y 1 atm. 

 
3. El coeficiente de distribución de concentración (KC) del ácido gálico (AG) entre dietil eter y agua a 25 

ºC es 0.25, y el del ácido p-hidroxi benzoico (AHB) es 8.0.  Si en 1 litro de agua están disueltos 0.2 mol 
de AG y 0.2 mol de AHB, cuánto de cada uno de estos componentes quedarán en la fase acuosa si: 

a. Se agregan 2 litros de dietileter y se permite alcanzar el equilibrio de fases. 
b. Se agrega 1 litro de dietileter y se permite alcanzar el equilibrio de fases, luego se separa la 

fase acuosa y a ésta nuevamente se le agrega 1 litro de dietileter. 

Cuál es el beneficio de realizar el proceso propuesto en el literal b? 
 
Datos: 

COMPONENTE Mm T fus (ºC) ∆∆∆∆ Hfus (cal/g)     
Ácido benzoico  122.13 122.45 33.9 
Tetracloruro de carbono  153.8 -22.8 41.57 

 
Tomado de: PERRY. Manual del Ingeniero Químico.  6a. Ed.  Mc. Graw-Hill.  México, 1984 P. 3-147. 


